LGADY
Qualitats-Zertifikat

Die Qualildtsmerkmale, die in der Produklinformation
angegeben sind, werden durch das Materialpriffungsami
der LGA (Landesgewerbeanstall Bayern)
unier den im Rahmenverrag festgelegien Bedingungen liberwacht.

Die LGA (Landesgewerbeansialt Bayern)
verleihl der Firma

Einkaufszentrale
fiiir Bibliotheken GmbH EkZ
D-72764 Reutlingen

nach erdolgreich abgeschlossener Prifung
durch das Materialprifungsamt
unter den im Rahmenverirag festgelegten Bedingungen
das Recht zur Fihrung des LGA - Qualitats - Zerifikats.

Regalsystem "AENA" ®

Holzteile mit PUR (DD)-Lack (ca. 250 g/m?)

Metalteile pulverbeschichtel (ca. B0 mikron)

Belastbarkeit Fachboden Lange 975 mm, Twefe 250 mm

nach DIN 68 E74 und gemas ZH 1/428

Holzfachbiden mil 80 kg belastbar (Bruchlast 160 kg)
Metallfachbden mit 80 kg belastbar (Bruchlast 160 kg)

erfulll das GS-Zeichen

entsprichi den Sicherheitsbestimmungen der GUV 188 und ZH 1/428
Seilenstabilitit und Standsicherheit geprift

keine Scher-, Klemm-oder Quetschsiellen nach DIN 31 001, Teil 1
einfache Monlage

werkrauglose, einfache Verstellbarkeit der Regaleinshtze
patentrechtiich geschitzi, Patent Nr. 4411457 und 4411468
transparente Rahmenregale in zeitlosemn, funklionalem Design
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Materialien =  Regalstdnder aus elo, verzinktem Profilstahlirahr
- Holzfachbiden aus Gitespanplatte in E1-Qualitdt, naturholzfurniert
= Metallfachblden aus elo. verzinklem Blech

Oberflachen = gepriift nach DIN BB 881

Sicherheit

Funktionalitit
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